
1

1

2

2

3

3

4

4

D D

C C

B B

A A

10GHz PLL-VCO 15dBm
01.10.2013
12:34:25

Projekt:

Datum :
Uhrzeit :

Tomtom

DL1MFK

Rev.: D

C6

100n

+5V

CP
1

Q1
2

Q2
3

SDA
4

SCL
5

P7
6

P6
7

P5
8

P4
9

P3
10

P0
11

+5V
12

RFin1
13

RFin2
14

GND
15

Drv out
16

IC2

SP5055

C10

100p

C9

100n

+5V

C17

1n

C3

1p

T1

BC850

C20

220n

C19

10n

C16

100n

X1
4MHz

C18 15p

100nF

C1

+12V

10u

C4

+12V

1k

R1 SCL

SDA

33u

L2

2u2

L4

2u2

L3

C13

220p

C14

470p

C15

220p 100u

C11

10u

C21

1

2

3

4

5

6

7

P_IIC1

SDA/SCL

SMB-Buchse

P2

Basisband

SMA-Buchse

P1

HF-Ausgang

+5V

+12V

+5V

+5V

Mit 12V (Tune) bis 11,2 GHz verwendbar

ca.15dBm

oder Fest-C 15pF

82

R4
1.2k-1,8k

Mit Multiburst abgleichen

R2

15k

R6

6,8k

R7

150

R9

27k

R8

100R3

100R5

C12

1p

nc
8

n
c

2
5

n
c

2
6

n
c

2
7

n
c

2
8

V
tu

n
e

2
9

n
c

3
0

n
c

3
1

n
c

3
2

:2

nc
1

nc
2

nc
3

RF/4
4

Gnd
5

VCC/Dig
6

VCC/Amp
7

n
c

9

n
c

1
0

G
n

d
1

1

R
F

/2
1

2

n
c

1
3

n
c

1
4

n
c

1
5

n
c

1
6

nc
24

nc
23

nc
22

VCC/RF
21

nc
20

RFout
19

nc
18

nc
17

IC1

HMC530LP5E

C5
100p

220uF

C2

C7

100p

10uL1

10u

C8

Platinenmaße für Schuster-Gehäuse: 55mm x 37mm; Rogers 4350
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